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MD Memòria descriptiva 

MD.1 Objecte del projecte

1.01 Objecte del projecte 

L’objecte del projecte es el projecte bàsic i d’execució d’ampliació del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa. 

Situació:    Ctra. De Torregrossa, s/n. 
    25230 Mollerussa 
    Província: Lleida 
    Comarca: Pla d’Urgell 
    Tel/Fax:    973602501  

Es tracta de transformar L’actual Centre en un CEIP de II Línies afegint un cos d’ampliació que contindrà gimnàs, 
vestidors, cuina, menjador, aules i magatzem, fent les mínimes reformes necessàries al centre existent per 
completar el programa. També es remodelarà l’espai exterior aprofitant  l’ampliació del solar que s’ha portat ha 
terme.

1.02 Agents 

FITXA 01 Agents del projecte 

Projecte:
Títol del projecte: Projecte bàsic i d’execució d’ampliació del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa. 
Emplaçament: Ctra. De Torregrossa, s/n.         25230 Mollerussa             Província: Lleida         Comarca: Pla d’Urgell 
Clau: PAL- 07331 

Promotor/s:
Empresa Gestió d’infraestructures, sa. GISA NIF A-59-377135 
Representat per  NIF  
Adreça Carrer Josep Tarradellas núm. 20-30 
Municipi Barcelona Codi Postal 08029 

 Redactor/s: 
Empresa  NIF  
Representat per: 
Arquitecte Joan Artigues Artigas NIF 40.840.867-C 
Col·legiat 15181-5 Correu electrònic joan.artigues@coac.net Telèfon 973239233 
Adreça Carrer Major núm. 13 – 1er 
Municipi Lleida Codi Postal 25007 

 Tècnics col·laboradors: 

Càlcul d’estructura: 
Empresa SALA CONSULTORS, S.L. NIF B-62877337 
Responsable Miquel Àngel Sala Mateus NIF  
Correu electrònic info@salaconsultors.com Telèfon 932419460 
Adreça C/. Hercegovina  núm. 25 - Entsol 
Municipi Barcelona Codi Postal 08006 

 Càlcul d’instal·lacions: 
Empresa EINESA ENGINYERIA, S.L. NIF B-25382599 
Responsable Alfred Guitard Seinz-Echaluce NIF 40880809-B 
Correu electrònic einesa@einesa.com Telèfon 973280980 
Adreça C/. Acadèmia núm. 2 - Altell 
Municipi Lleida Codi Postal 25002 

 Arquitectura:                         
Empresa  NIF  
Responsable Joaquim Solé Mir NIF 40856327-R 
Correu electrònic solemir@coac.net Telèfon 973239233 
Adreça C/. Major núm. 13 – 1er 
Municipi Lleida Codi Postal 25007 



 Altres tècnics o empreses col·laboradores: 

 Estudi geotècnic: 
Empresa CONSORCI LLEIDATA DE CONTROL NIF P7500001H 
Responsable Pere Antorn Piñol NIF  
Correu electrònic consorci@conslab.cat Telèfon 973247008 
Adreça Parc de Gardeny, Edifici 29 núm. Porta B - baixos 
Municipi Lleida Codi Postal 25003 

 Estudi de seguretat i salut: 
Empresa Ídem Redactor NIF B25518986 
Responsable  NIF  
Correu electrònic  Telèfon  
Adreça  núm.  
Municipi  Codi Postal  

 Pla de control de qualitat: 
Empresa  NIF  
Responsable Núria Royo Figuera NIF 78089899-T 
Correu electrònic nuriarofi@gmail.com Telèfon 652878409 
Adreça Carrer Bruc núm. 2, altell 2 
Municipi Lleida Codi Postal 25001 

 Estudi mediambiental: 
Empresa Ídem. càlcul d’Instal·lacions NIF  
Responsable  NIF  
Correu electrònic  Telèfon  
Adreça  núm.  
Municipi  Codi Postal  

 Estudi de Patologies: 
Empresa  NIF  
Responsable  NIF  
Correu electrònic  Telèfon  
Adreça  núm.  
Municipi  Codi Postal  

 Manual d’ús i manteniment: 
Empresa Ídem Redactor NIF  
Responsable  NIF  
Correu electrònic  Telèfon  
Adreça  núm.  
Municipi  Codi Postal  

 Altres: 
Empresa  NIF  
Responsable  NIF  
Correu electrònic  Telèfon  
Adreça  núm.  
Municipi  Codi Postal  

MD.2 Informació prèvia

2.01 Antecedents de partida i dades d’entorn 

� Descripció del solar:  Es tracta d’un solar sensiblement pla, rectangular de 75 x 100 m aproximadament, 
composat per l’actual solar del CEIP i una nova franja a la part posterior d’uns 35 m de profunditat i de la 
mateixa amplada que el solar existent. Actualment està destinat a camps de conreu i situat 50 cm per sota del 
CEIP.

� Descripció dels elements existents:  L’actual CEIP esta format per 2 edificis: El de Primària i el de Preescolar. 
L’edifici de Primària es de la tipologia Fuensalida de dues plantes amb una ampliació recent al costat nord-est. 
L’edifici de preescolar esta format per dos cossos en planta baixa units per un porxo.. L’entorn proper es una 
zona residencial d’habitatges unifamiliars o adossats, recent urbanitzada i poc consolidada.                                                              

� Localització i característiques dels subministraments existents. 

Sanejament : 
L’edifici disposa d’un conjunt de sortides de sanejament cap als carrers perimetrals.  

Fontaneria : 
Actualment l’edifici compta amb una escomesa de la xarxa Municipal situada sobre la façana principal, i que 
arriba directament a la sala de dipòsits i bombes de la planta baixa, al costat de la sala de calderes. En aquest 
punt es disposa d’un conjunt de 2 dipòsits d’acumulació de 3.000 l. de capacitat cadascun, i a continuació un 
grup de pressió des del qual parteix la xarxa de distribució fins als punts de consum. 

Instal·lacions elèctriques. 
Actualment l’edifici del CEIP disposa d’una escomesa en Baixa Tensió independent per part de la Companyia 
ENDESA, que arriba fins a la sala de comptadors situada a la planta baixa de l’edifici, al costat de l’entrada del 
Centre.
Amb ocasió de l’anterior reforma i ampliació del Centre ja es va aprofitar la centralització de comptadors 
existent, del tipus T20, que es va fer passar de 20 a 31,5 kW de potència contractada, que és el seu límit 
màxim.
Actualment al costat del comptatge hi ha un Quadre General de Proteccions del Centre, amb les proteccions 
magnetotèrmiques i diferencials per a cada consum o subquadre i/o ús específic. No hi ha subministrament de 
socors. 

Instal·lacions tèrmiques. 
Des de la darrera reforma i ampliació l’edifici disposa d’una Central Tèrmica per a la producció d’aigua calenta 
per a calefacció composada per una caldera de gas natural situada en una sala exclusiva a nivell de planta 
baixa, fins a la qual arriba una escomesa de gas. A l’exterior de la sala es situen els equips de regulació, 
protecció i mesura de gas. 
Des de la sala de calderes actual parteixen diferents circuits de distribució, governats per un sistema de 
regulació i control. Les canonades de distribució són de ferro i els radiadors són de fosa de ferro els més antics 
i plafons de tubs d’acer els més recents. 

Comunicacions. 
L’edifici disposa actualment d’una instal·lació interior de Veu+Dades, amb un rack central, i comunicada amb 
l’exterior.



2.02 Normativa urbanística i altres normatives de planejament de compliment 

FITXA 02 Dades urbanístiques 

Projecte:
Títol del projecte: Projecte bàsic i d’execució d’ampliació del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa. 
Emplaçament: Ctra. De Torregrossa, s/n.         25230 Mollerussa             Província: Lleida         Comarca: Pla d’Urgell 
Clau: PAL- 07331 

Dades urbanístiques: 
Planejament general vigent Normes Subsidiàries 
Data d’aprovació 2 de setembre de 1987 
Planejament complementari vigent Conveni Urbanístic de cessió anticipada i permuta 
Data d’aprovació  
Qualificació urbanística SNU – SUBd –0 8 Sector Institut (POUM aprovat Inicialment 20-12-07) 
Classificació del sòl SNU actual i Equipament d’Acord ordenació orientativa SUBd - 08 
Usos previstos pel planejament  
Superfície de la parcel·la 7757,74 m² 

Condicions d’edificació 

Paràmetres normativa Paràmetres projecte 

Parcel·la mínima:  No s’estableix m2 Parcel·la: 7757,74 m2

Ocupació de parcel·la:          ( * ) % sòl Ocupació de parcel·la: 33,23 % sòl 
Volum edificable:          ( * ) m3/m2 sòl Volum edificat : 14.818,51 m3/m2 sòl 
Sostre edificable:            --- m2/m2 sòl Sostre edificat: 0,48 m2/m2 sòl 
Alçada reguladora:          ( * ) m Alçada reguladora edificada: 7,35 m
Densitat: 75 hab / Ha m2/habit. Densitat:  m2/habit 
Separació a límit de parcel·la:          ( * ) m Separació a límit de parcel·la: 0 m
Separació a carrer /s:          ( * ) m Separació a carrer /s: 0 m
Profunditat edificable: No s’estableix m Profunditat edificada:  m
Alçada màx./mín. planta baixa: No s’estableix m Alçada lliure planta baixa: 3 m
Alçada mínima planta pis: No s’estableix m Alçada lliure planta pis: 3 m

( * )  D’acord amb l’ordenació urbanística del entorn i a justificar en el projecte

MD.3 Descripció del projecte

3.01 Descripció general de l’edifici i programa

L’ampliació es planteja amb un cos lineal adossat a la tanca del carrer que ocupa tota la longitud del solar. El cos te 
dues alçades diferents, la mes propera al edifici te dues plantes i la planta superior, connectada al edifici existent, 
admet l’ampliació dels espais docents. Té capacitat per a 5 aules de 50 m².  Ara, per necessitats del programa de 
dues Línies s’ocupen els quatre primers mòduls. Al altre extrem, el cos te una única planta, de mes alçada, que acull 
el gimnàs. Entre aquestes dues parts es situa una escala exterior, que serveix per evacuació de la planta primera. 
En planta baixa el cos lineal forma un porxo per on s’accedeix als diferents espais i queda obert al pati de jocs. A 
l’entrega d’aquest cos d’ampliació amb l’edifici existent es situa una segona escala, també  exterior, necessària per 
l’evacuació dels ocupants. El cos d’ampliació queda separat del límit posterior del solar formant un pas de 3,5 m. 
d’amplada que permetrà l’accés de vehicles al pati de jocs.  

A l’ edifici de primària existent es fan les mínimes reformes possibles per a complir el programa, que seran totes en 
planta baixa, a les zones ara ocupades per la cuina i el menjador i l’administració. També per motius d’evacuació en 
cas d’incendi es tanca l’escala central a les dues plantes.  
Es planteja també un nou porxo per unir l’edifici infantil amb el de primària i garantir un pas cobert per a tots els 
alumnes fins a les zones de gimnàs i menjador. També es repararà el porxo existent entre els dos edificis d’infantil.  

Finalment es remodelen i amplien les zones de joc exteriors i pistes esportives. 

El cos d’ampliació conté en planta baixa, el menjador, la cuina, en contacte amb l’exterior mitjançant un pati cobert 
que dona al carrer, els vestidors i el gimnàs. La zona d’escenari d’aquest últim queda connectada amb els vestidors i 
així aquests es  podran usar com a camerinos. En planta alta conté dues aules, un aula de petits grups, una tutoria, 
un magatzem i una zona d’ampliació amb capacitat per una aula que quedarà amb l’estructura i coberta acabades 
però sense tancaments. El cos d’ampliació te dues escales, una situada al començament del cos formant una 
separació amb l’edifici existent i l’altre abans del gimnàs. Les dues escales son exteriors i serviran tant per 
evacuació com per accés al pati. Darrera l’escala adossada al edifici existent s’hi preveu la nova sala 
d’instal·lacions, amb accés des de el  carrer i també des de l’interior de l’escola    

A la planta baixa de l’edifici existent, es preveu una aula i la sala de professors a  l’àrea ocupada actualment per la 
cuina i el menjador. L’àrea administrativa es remodela, amb la secretaria , dos despatxos, la consergeria i l’AMPA 
que té accés des de l’exterior. La biblioteca, amb accés també per l’exterior i una aula de petis grups passen a 
ocupar l’espai de dues aules a l’extrem superior esquerra.  

3.02 Ús característic de l’edifici i d’altres usos previstos 

L’únic us que es preveu a l’edifici es el  Centre d’ensenyament  



3.03 Característiques i paràmetres generals de l’edifici 

FITXA 03 Quadre de superfícies 

Projecte:
Títol del projecte: Projecte bàsic i d’execució d’ampliació del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa. 
Emplaçament: Ctra. De Torregrossa, s/n.         25230 Mollerussa             Província: Lleida         Comarca: Pla d’Urgell 
Clau: PAL- 07331 

SUPERFÍCIES GENERALS

Superfície parcel·la ocupada 2.577,90 m² Superfície construïda obra nova 1.132,93 m²
Superfície parcel·la sense ocupar 5.179,84 m² Superfície construïda obra reforma 2.571,45 m²
Superfície parcel·la total 7.757,74 m² Superfície urbanitzada 2.711,50 m²

Superfícies útils 

 EDUCACIÓ INFANTIL   PROGRAMA   PROPOSTA
01 Aula infantil 6 55 330   2 50 100
       2 57 114
       1 53 53
       1 46 46
02 Aula de psicomotricitat 1 60 60  1 57 57
03 Aula per a grups petits 1 20 20  1 22 22
04 Tutoria 1 10 10  1 11 11
05 Lavabos 6 5 30  4 5 20
       2 6 12
06 Lavabos mestres 1 10 10   1 5 5

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA   PROGRAMA   PROPOSTA
07 Aula 12 50 600   3 60 180
       4 59 236
       1 49 49
       2 56 112
      1 46 46
       1 52 52
08 Aula per a grups petits 4 25 100  1 20 20
       1 22 22
       1 24 24
       1 30 30
09 Aula de música-audiovisuals 1 50 50  1 49 49
10 Aula d'informàtica 1 50 50  1 60 60
11 Aula de plàstica 1 50 50  1 59 59
12 Aula de suport 1 50 50  1 50 50
13 Biblioteca 1 60 60  1 61 61
14 Tutoria 3 10 30  2 10 20
       1 21 21
15 Lavabos professors - 10 10  1 4 4
16 Lavabos alumnes 1 45 45  2 13 26
       2 10 20
       2 8 16
17 Sala gran gimnàs 1 200 200  1 208 208
18 Escenari 1 30 30  1 33 33
19 Magatzem 2 15 30  1 14,5 14,5
       1 11,5 11,5
20 Vestidors 1 90 90   1 86,5 86,5

 ADMINISTRACIÓ   PROGRAMA   PROPOSTA
21 Director 1 15 15   1 15 15
22 Cap d'estudis 1 10 10  1 10,5 10,5
23 Secretaria 1 20 20  1 32 32
24 Sala de professors 1 60 60  1 59 59
25 Lavabos de professors 1 10 10  1 3 3
26 AMPA 1 15 15  1 15 15
27 Consergeria-reprografia 1 10 10   1 12 12
 ALTRES SERVEIS   PROGRAMA   PROPOSTA
28 Menjador 1 150 150 1 149,5 149,5
29 Cuina 1 45+5 50  1 67,5 67,5
30 Lavabos-vestidor PND 1 10 10  1 4,5 4,5
31 Instal·lacions 1 20 20  1 13 13
       1 10 10
       1 7,5 7,5
32 Comptadors 1 5 5      
33 Neteja - 3 3  2 2 4
34 Escombraries 1 2 2  1 4 4
35 Ascensor apte per a persones 1 5 5  1 5 5
  amb mobilitat reduïda               
         

 RESUM SUPERFICIE   
 Superfície útil espais 2.240,00   2.366,50
 Circul.lació passos 28% 627,20   24,38% 577,00
 Superfície magatzems 2 44,80   2,11% 50,00
 Superfície util 2.912,00    2.993,50
 Superfície construïda interior 10% 3.203,20   17,24%        3.509,70 
 Superfície util porxos    334,85
 Superfície construïda exterior    194,68
 Total Superfície construïda    3.704,38
  Superfície alumne                 7,12                     7,80 
         

Superfícies construïdes    

Planta Superfície construïda edificada 
(100%) Superfície de porxos, terrasses .... Total 

BAIXA 2.257,78 50% 160,28 2.418,06
1a 1.251,92 50% 34,40 1.286,32

TOTAL Superfície construïda 3.704,38

Superfícies urbanitzades 

Localització Superfície urbanitzada 

Superfície a urbanitzar al projecte 2.711,50
Superfície urbanitzada sense modificar 2.360,65

TOTAL Superfície urbanitzada 5.072,15



3.04 Normativa d’aplicació 

a) Normatives de disciplina urbanístiques i ordenances municipals: 

Especificat a la Fitxa Urbanística. 

b) Codi Tècnic de l’Edificació – CTE 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que l’edifici ofereixi prestacions adequades 
per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’ordenació de l’edificiació. 
En compliment de l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", i de conformitat amb l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de 
l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que les dites 
normes figuren ressenyades relacionades a l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta memòria 

c) Requisits de funcionalitat segons l’article 3.1.a) de la Llei d’Ordenació de l’Edificació - LOE: 

Els requisits bàsics de l’edificació de funcionalitat, segons l’article 3.1.a) de la LOE, són els següents: el d’utilització, 
el d’accessibilitat i el d’accés als serveis de les telecomunicacions, audiovisuals i d’informació. 

- En el que pertoca al requisit d’utilització, el projecte segueix els Criteris del DEPARTAMENT D’EDUCACIÖ.  
- En el que pertoca al requisit d’accessibilitat, el projecte compleix el Codi d’Accessibilitat així com de l’apartat 4.3 

de la secció SU 1 del Document Bàsic(DB) de Seguretat d’Utilització. VURE FITXES 
- No existeix normativa d’obligat compliment en quan a l’accés als serveis de les telecomunicacions, audiovisuals 

i d’informació per la qual cosa no s’haurà de tenir en compte. 

En l’apartat dels annexes, s’inclou el llistat de tota la normativa que es donarà compliment a l’edifici projectat. 

3.05 Descripció bàsica dels sistemes que composen el projecte 

� Descripció bàsica del sistema estructural  
La fonamentació es farà amb sabates aïllades i pous de formigó en massa fins arribar al terreny resistent. 
L’estructura serà de pilars i jàsseres de cantell de formigó armat.  Els sostres seran amb plaques alveolars 
prefabricades amb capa de compressió superior.

� Descripció bàsica del sistema d’evolvent 
Les soleres seran de formigó de 15cm. amb acabat remolinat mecànic quan quedin vistes, sobre subbase de 
grava. Les façanes seran de maó de cara vista com la existent amb càmera d’aire , aïllament i envà interior 
ceràmic. Les cobertes seran planes, invertides, no transitables, acabades amb grava . les noves marquesines 
seran de xapa metàl·lica com les realitzades a la darrera ampliació. La fusteria exterior serà d’alumini  anoditzat 
plata mat, similar a la existent, amb trencament de pont tèrmic i vidre de càmera. 

� Descripció bàsica del sistema de compartimentació:
Els envans divisoris de les aules seran de maó calat de 14 cm i també els que separen sectors d’incendi. La 
resta seran de totxana de 10 cm. 

         
� Descripció bàsica dels sistemes d’acabats:

En general el paviment serà de terratzo gra petit de 40 x 40 cm. Igual al existent.  El paviment del gimnàs serà 
de PVC amb sola d’escuma alveolar. El paviment del menjador serà de gres, per disposar un paviment prim 
damunt de la solera, a  la cuina i vestidors serà del mateix gres amb tractament antilliscant. El revestiment de 
les parets serà pintat al plàstic sobre enguixat. Els passadissos tindran un arrambador fins a 1,50 m de DM 
pintat. A les aules hi haura el mateix arrambador pero fins a l’alçada de finestres, 1,10 m. El menjador, la cuina i 
els vestidors seran enrajolats amb la mateixa rajola de gres que el paviment.  Hi haurà cel-ras fonoabsorvent al 
menjador i al gimnàs. Les portes serà de fusta de 40 mm de gruix aplacades amb Dm de 8 mm a cada cara. Els 
ferratges i les manetes seran d’inox. 

�  Descripció bàsica dels sistemes de condicionaments i instal·lacions. 

Sanejament : 

A l’interior de la nova edificació es farà una xarxa separativa, amb canonades de PVC, i que s’uniran a 
l’exterior, tot just abans de la connexió amb la xarxa municipal.  

Les aigües procedents dels patis exteriors i la coberta de l’edifici ampliació seran emmagatzemades en un 
dipòsit de 20 m³ per ser reutilitzades. 

Fontaneria : 

Es mantindrà l’actual grup de pressió per continuar abastint l’edifici existent, així com les zones reformades, 
mentres que per l’abastiment dels nous punts de consum de l’edifici ampliació s’instal·larà un nou grup de 
pressió, el qual donarà subministre principalment a les dutxes del gimnàs i els consums de la cuina. La 
conducció d’aigua discorrerà de forma aèria, per l’interior de l’edifici existent, juntament amb les altres 
conduccions de serveis entre edificis. 

Les aigües pluvials recollides, tractades i reutilitzades per la instal·lació de reg i consum de la instal·lació de 
protecció contra incendis. 

Instal·lacions elèctriques: 

A les zones corresponents a la reforma i ampliació es projectarà una instal·lació elèctrica totalment nova, 
encara que les zones reformades seran alimentades pel quadre de zona existent. 

Per a atendre els nous consums resultants es demanarà a la Companyia una ampliació de la potència 
actualment.

La nova escomesa haurà d’arribar fins un armari d’escomeses a situar en la tanca perimetral, on es situarà la 
CGP i l’equip de mesura. 

Des d’aquest punt es portarà una derivació soterrada fins a un nou quadre de proteccions, del qual sortirà una 
línia fins al quadre de la zona actual i diverses línies fins al nous subquadres i nous receptors. 

A l’exterior de l’edifici es projectarà de nou l’enllumenat en les zones de les pistes esportives, d’acord amb la 
nova distribució. 

Instal·lacions tèrmiques. 

Amb ocasió de l’ampliació, es projecta la creació d’una nova central tèrmica per a la producció centralitzada 
d’aigua calenta per a calefacció i també d’aigua calenta sanitària de l’edifici ampliació. Estarà situat a l’edificació 
que s’amplia, i utilitzarà com a combustible una derivació des de l’actual escomesa de gas natural. 

Des de la nova Central es portarà aigua calenta als nous circuits de calefacció del nou edifici. També es 
realitzarà la producció centralitzada d’aigua calenta sanitària, recolzada per un sistema de plaques solars, a 
situar a la coberta de l’edifici ampliació. 

Per al tractament interior dels espais s’utilitzaran radiadors de xapa d’acer. Per a la zona de gimnàs s’utilitzarà 
un climatitzador que permetrà, a més d’escalfar, la renovació de l’aire, fins i tot en èpoques a les quals no faci 
falta la calefacció. 

La Caldera de calefacció i d’aigua calenta sanitària existent es mantindrà per escalfar els radiadors de les 
zones a reformar. Dels radiadors existent, els que es trobin en millors condicions s’aprofitaran, restauraran i 
recol·locaran.



Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. 

El projecte de Reforma i Ampliació incorporarà un estudi de protecció contra incendis per a justificar 
l’acompliment de la Normativa vigent. S’han analitzat les qüestions referents a sectorització i evacuació. 

També es dotarà a les edificacions resultants de les instal·lacions de protecció contra incendis necessàries. 
Donat que l’edifici existent i ampliació superen els 2.000 m² de  superfície construïda, resulta necessària la 
incorporació de boques d’incendis, així com extintors, sirenes i polsadors d’alarma i senyalització. 

Comunicacions. 

L’edifici disposa actualment d’una instal·lació interior de Veu+Dades, amb un rack central, i comunicada amb 
l’exterior.

El projecte de Reforma i Ampliació incorporarà un cablejat de Veu + Dades des dels nous punts de servei, i un 
nou rack situat en la planta primera de la nova edificació i comunicat amb el rack general existent, a través del 
qual arribarà les línies de comunicació amb l’exterior. 

MD.4 Prestacions de l’edifici

S’adjunta fitxa de prestacions de l’edifici. 

Pel que fa a l’Estalvi d’Energia el projecte complirà amb els paràmetres del Decret d’Ecoeficiència doncs son 
mes restrictius que el HE-1. 

Per la zona climàtica D el HE-1 fixa per les parts massisses dels tancaments verticals exteriors: 0,86W/m²K, el 
Decret d’Ecoeficiència fixa 0,70W/m²K. Pel que fà a les obertures el HE-1 fixa 3,5W/m²K i el Decret 
d’Ecoeficiència fixa 3,30W/m²k. La composició dels tancaments prevista en el projecte compleix amb aquets 
paràmetres mes restrictius. S’adjunten els càlculs efectuats amb el programa LIDER i la fitxa del compliment del 
Decret d’Ecoeficiència. 

MD.5 Fitxes resum

FITXA 04 Resum de característiques econòmiques 

Projecte:
Títol del projecte: Projecte bàsic i d’execució d’ampliació del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa. 
Emplaçament: Ctra. De Torregrossa, s/n.         25230 Mollerussa             Província: Lleida         Comarca: Pla d’Urgell 
Clau: PAL- 07331 

Superfície parcel·la ocupada m2 1.132,93 m2
Superfície parcel·la sense ocupar m2 2.571,45 m2
Superfície parcel·la total m2 2.711,50 m2

% % import %
0,3% 4,2% 21.788,44 € 1,0%
1,9% 0,1% 31.951,31 € 1,5%

21,5% 9,5% 395.164,60 € 18,7%
19,2% 31,9% 445.854,23 € 21,1%
2,7% 10,6% 86.236,16 € 4,1%
6,3% 19,4% 180.831,37 € 8,6%

25,6% 23,6% 518.459,25 € 24,6%
3,7% 0,5% 63.969,82 € 3,0%

18,5% 0,0% 306.651,76 € 14,5%
0,0% 0,0% 0,00 € 0,0%
0,4% 0,3% 7.000,00 € 0,3%

21.613,98 € 1,0%
31.892,20 € 1,5%

100,0% 100,0% 2.111.413,12 € 98,5%

PEM / superfície obra nova € / m2 1.642,35 € / m2
PEM / superfície obra reforma € / m2 212,76 € / m2
PEM / superfície urbanització € / m2 156,11 € / m2
PEM / supressió barreres € / m2 7,37 € / m2
Percentatge de la Seguretat i Salut % 1,48 %
Percentatge de la Gestió de Residus % 13,00 %

424.783,53 € 93.675,72 €

1.660.570,10 €

0,00 €

6.000,00 € 1.000,00 €

274.483,71 €
126.684,79 €

2.512.581,62 €

PEC Pressupost d'execució per contracte
402.013,06 €

2.914.594,68 €

13 %  Despeses generals
  6 %  Benefici industrial
Total
16 %  IVA

08  Urbanització

2.111.413,12 €

02  Sistema estructural 357.595,06 €

Obra nova Obra reforma  

01  Moviment de terres 31.617,38 €

2.096,70 €

GR Estudi de gestió de residus

09  Instal.lacions provisionals d'obra 0,00 €
10   Varis 

2.577,90
5.179,84
7.757,74

319.209,84 €

import

Superfície construïda obra nova
Superfície construïda obra reforma
Superfície urbanitzada

PEC  Pressupost total d’execució per contracte

306.651,76 €

00  Enderrocs i serveis afectats 4.901,79 €

37.569,54 €
126.644,39 €

333,93 €

06  Sistema de condicionaments i instal·lacions
61.873,12 €07  Equipament

Total

SS Estudi de seguretat  i salut

import

05  Sistema d'acabats interiors 103.804,44 € 77.026,93 €
04  Sistema de compartimentació
03  Sistema d'envolvent

16.886,65 €

Repercussions

PEC / superficie obra reforma

397.336,84 €

Pressupost total del Pla de control de qualitat

PEC Pressupost per cotnracte del Pla de control de qualitat 43.163,07 €

PEM Pressupost d’execució material 

Superfícies

PEM  Pressupost d’execució material per 
capitols

PEC / superficie obra nova1.189,76

PEM Pressupost total d'execució material

Pressupost del Pla de control de qualitat (PEC sense IVA)

44.133,18 € 42.102,98 €

0,00 €

37.209,54 €

1,02 Percentatge del Control de qualitat
1,51 Despeses indirectes

5,34 PEC / supressió barreres
113,09 PEC / superfície urbanització
154,13

Annex. Valoració estimativa del cost de supressió de barreres arquitectòniques i 
instal·lacions esportives 

A) Barreres arquitectòniques.  PEC:   27.322 € 
B) Instal·lacions esportives.   PEC: 858.800 € 



FITXA 05 Dades de contractació de subministraments i serveis

Projecte
Títol del projecte: Projecte Bàsic d’Ampliació del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa 
Emplaçament: Ctra. De Torregrossa, s/n.         25230 Mollerussa             Província: Lleida         Comarca: Pla d’Urgell 
Clau: PAL- 07331 

Sanejament:
Localització xarxa publica Arquetes registrables soterrades al C/ Doctor Josep Lluch 
Profunditat La mateixa existent prèviament 
Sistema separatiu / unitari Separatiu (recollida de fecals, les aigües pluvials es reutilitzen per reg i incendis) 

Aigua:
Cabal a contractar m3/h  Ø32 i 1’5 m³/h (cabal i diàmetre existent)  
Cabal de càlcul 16,06 m³/h 
Cabal d’instal·lació 59,29 m³/h 
Diàmetre de connexió de servei Ø 32, es manté la connexió existent 
Posició de comptador En Arqueta existent 

Electricitat:
Potència a contractar 55 kW 
Potència de càlcul 56,11 kW 
Potència instal·lada 154,06 kW 
Posició connexió de servei Reforma sobre escomesa existent, armari encastat en façana. Comptador TMF10       

                                                                    (80-160A) – CGP amb fusibles de 160 A. 

Combustible:       
Gas
Cabal a contractar m3/ h. 63,21 m³/h 
Cabal de càlcul 63,21 m³/h 
Cabal d’instal·lació 63,21 m³/h 
Diàmetre de connexió de servei PE Ø 50 Existent 
Posició de comptador Armari en façana 

Gas-oil
Capacitat del tanc en litres __ 
Posició de la zona de càrrega __ 
Posició del tanc __ 
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